Oviddané servopohonem 135-16 500 Nm

E-RAD BLU - urcuje nové standardy sroubovadni

Precizni momentové klice fady E-RAD BLU byly navrzeny tak, aby zajistily vysokou presnost (+/- 3%)
a opakovatelnost (+/- 2%) u aplikaci vyzadujicich vysoky kroutici moment.

V tomto modernim momentovém kli¢i s pistolovou rukojeti se spojuje legendarni konstrukce )
prevodovky RAD s technologii AC servopohonu, coZz umoznuje zkratit ¢as utahovani nejméné o 300% Rada E-RAD BLU - video
ve srovnani s béznymi hydraulickymi klici.

Byl navrzen a zkonstruovan pro naro¢né priimyslové aplikace.

@ Snizeni ndkladii - jeden kontrolér - vice klici! Sady E-RAD BLU obsahuji:
« kli¢ E-RAD BLU

+ kabel kontroléru

+ kontrolér s USB portem

+ navod k obsluze

+ reak¢ni rameno a stavéci
krouzek

+ kabel ke klici

« kalibracni certifikat

- software pro zaznam dat

« CD disk s bezpec¢nostnimi

pokyny

E-RAD BLU 8000
s ndstavcem
RAD Smart Socket™

Funkce ndstroje E-RAD BLU:

- vysoce pokrocilé funkce pro zaznam dat a spravu naradi

« jediny kabel se sadou konektor( splfujici vojenské normy

- identifikace pracovnika - zajistuje identifikovatelnost kazdé sekvence Sroubovani

+ moznost nastaveni sekvence krouticitho momentu a thlového utazeni

« LED diody (Uspésné/neuspésné) po obou stranach urychli praci

« mimoradné nizkd hlu¢nost - pouze 75 dB

- Bluetooth konektivita s nastavcem RAD Smart Socket k provedeni kalibrace na
Sroubovém spoji

« dostupné také s integrovanym prevodnikem (E-RAD-S)

@ Zvolte sadu ndradi a v potieby dodatecné klice:
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¢islo cislo model palce min ax. ot./min. kg
21985 22056 E-RAD BLU 950 " 135 950 30 54 340 65 78 245
24162 23330 E-RAD BLU 2000 1" 270 2000 9 59 337 69 76 288
21986 22057 E-RAD BLU 3400 i 340 3400 10 8,1 380 70 78 245
22434 23113 E-RAD BLU 3400-90° 1" 340 3400 11 83 210 76 78 245
21987 22058 E-RAD BLU 4000 1" 675 4050 8 10,6 430 83 88 260
21988 22059 E-RAD BLU 8000 1" 1385 8100 4 13,0 430 100 100 260
21989 22060 E-RAD BLU 10K 1%" 2034 10000 2 15,0 430 105 105 265
24224 ND E-RAD BLU 15K 1%" 4050 15000 2 20,1 466 127 127 273

Presnost +/- 3%, opakovatelnost +/- 2%

Navstivte strdnky www.techsystem.cz a prohlédnéte si kompletni aktudini seznam




Oviddané servopohonem 135-16 500 Nm

Jeden kontrolér pro plny rozsah momentu

Automatickd identifikace klice zajisti bezchybnou prdci

Dotykovy kontrolér fady E-RAD BLU zajistuje rozhrani pro vSechny klice E-RAD BLU.

Nezavisle na typu pfipojeného klice E-RAD kontrolni skfirika nacte jeho model a kalibra¢ni data. To umoznuje pracovnikovi
prepinat mezi vice typy klicd a pracovat bez chyb. Na rozdil od béznych systémU nejsou zapotiebi grafy ani konverzni tabulky
kroutictho momentu.

K ¢emu slouzi samostatnd kontrolni sk¥inka u systému E-RAD?

Firma RAD se rozhodla oddélit kontrolni systém od klice a vytvofit tak leh¢i a kompaktnéjsi klic.

Samostatny aktivni systém chlazeni v kontrolni skfifice a v kli¢i navic umoziuje zabranit prehfivani pii tézké, nepretrzité praci.
Tento patentovany systém mnohokrat prokézal svou efektivitu.

Rozsah krouticiho momentu (Nm)

[ ]

| E-RAD BLU 950 135 Il 950
E-RAD BLU 2000 270 I 2000
E-RAD BLU 3400 340 NN 400
E-RAD BLU 4000 675 I 4050
E-RAD BLU 8000 385 I 1 00
E-RAD BLU 10K 2034 I 1 0 000
| E-RAD BLU 15K 4050 16 500

vrv

Komplet sk¥inky kontroléru zahrnuje:

» dotykovou obrazovku snadnou v obsluze
«+ ochranu heslem na tfech uzivatelskych trovnich: zakladni,
stfedné pokrocilé a pokrocilé

3390 |

» méfice Zivotniho cyklu a udrzby

. , Y dotykova obrazovka
- indikace teploty kontroléru a kli¢e na obrazovce 50X 76 mm BT s Ll I
A S e e iges MENU | PRESETS
Zvolte sadu ndradi a v pfipadé potreby dodatecné klice: |

¢islo napéti typ skiriky délka vyska sitka
21220 230V odolnd vii¢i povétrnostnim podminkam 5,5 338 152 295
21221 120V odolnd viici povétrnostnim podminkam 55 338 152 295
Vyrobek Vybér délky kabelu Rozméry (ft/m)

cislo popis délka
21217 kabel E-RAD BLU (kratky) 15/4,6
21218 kabel E-RAD BLU (stfedné dlouhy) 20/6,1
21219 kabel E-RAD BLU (dlouhy) 25/7,6

Presnost +/- 2,8%, opakovatelnost +/- 2%

Navstivte strdnky www.techsystem.cz a prohlédnéte si kompletni aktudini seznam




